Bialystok 6 listopad 2011r.

OSWIADCZENIE

( zGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO)

PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy budynku kosciota parafialnego, wiez i
ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu w zakresie migdzy innymi: remont elewacji, wymiana
pokrycia dachowego, renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont i przebudowa
schodow zewngtrznych oraz wymiana nawierzchni wokot kosciota z korekta konfiguracji terenu na
czesci dziatki nr ewid. geod. 1818 potozonej w Tykocinie, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PODPISANO
PROJEKTANT 2 SPRAWDZAJACY <
architektura -mgr inz. arch. Stawomir architektura -mgr inz.arch. Mirostaw SNARSKI
MAKSIMOWICZ upr.proj.w specj. architektonicznej bez ograniczen
upr.proj.w specj. architektonicznej BY/152/91 (czt.POIA nr PD-0076)
bez ograniczen nr Bt /99/92
(czt.PdOIA nr PD-0077)
konstrukcje - inz. Ryszard BULAT . o
upr.proj.w specj. konstr.-bud. konStI'lIkCJe-mgr inz.Helena MALISZEWSKA
nr BY12/84 i BY/221/75, upr.proj.w specj. konstr.-bud.nr BY/ 16/81
(czt.POIIB nr PDL/BO/0163/01) (czt.POIIB nr PDL/BO/0880/01)
drogi -mgr inz. Krzysztof SZMIDT drogi - mgr inz. Benedykt KWIATKOWSKI
upr.proj.w specj. Drég nr Bt /31/90 upr.proj.w specj. droég nr Bt 204/89
(czt.POIIB nr PDL/BD/1494/01) (czt.POIIB nr PDL/BD/0802/01)

instalacje sanitarne - mgr inz. Robert JURASZ
upr.proj.w specj. instalacji i urzadzen sanit. bez
ograniczen nr Bt /75/90
(czt.POIIB nr PDL/IS/1986/02)

inst. elektr. -mgr inz. Wojciech KAMINSKI
upr.proj.w specj. sieci i instalacji elektr.
bez ograniczen nr Bt /7/01
(czt.POIIB nr PDL/IE/0583/01)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
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Adres obiektu: ul.11-go Listopada2, 16-080 Tykocin , dz. nrew.geod. 1818

Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Tréjcy Przenaj$wietszej w Tykocinie.
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CZESC OPISOWA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogélne
- Obiekt: Koscioét Parafialny p.w. Tréjcy Przenajswigtszej w Tykocinie
- Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Tykocinie
- Adres Inwestora : uLl1-Go Listorapa2 , dz. nrew.geod. 1818
1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego:
1. Roboty rozbiérkowe - demontaz pokrycia dachu, konstrukcji drewnianej, czgsci stolarki
okiennej
2. Roboty rozbiérkowe w wykopach przy fundamentach 1 §cianach murowanych koS$ciota
3. Roboty rozbidrkowe - zdjgcie nawierzchni wokot kosciota (ok. 20-30cm) w celu wykonania
nowej konfiguracji ternu
4. Roboty odgrzybieniowe, impregnacyjne, izolacyjne, betoniarskie i murarskie przy
fundamentach
5. Montaz i rozbiérka rusztowan
6. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne ist. elem. wig¢zby ,
7. Remont elewacji tj. odkazenie i odgrzybienie murdéw, skucie ,,odparzonych” tynkéw
zewngtrznych, uzupelnienie ubytkow cegiet, spoinowanie, wykonanie nowych tynkow
wapiennych
8. Roboty montazowe stolarki drewnianej i aluminiowej ostonowej i roboty renowacyjne przy
stolarce drewnianej istniejace;j
9. Roboty montazowe przy instalacji elektrycznej zewngtrznej tj. zdemontowanie istniejacego
przylacza elektrycznego napowietrznego (na czas prac remontowych) oraz ponowne jego
zamontowanie po zakonczeniu remontu elewacji
10. Wykonanie posadzek i oktadzin $ciennych
11. Wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej tj. demontaz instalacji istniejacej i
zamontowanie nowej
13. Roboty malarskie
14. Roboty montazowe - dekarskie: pokrycia dachu (dachéwka ceramiczna), pokrycia koputy
sygnaturki (bl. miedziana) wykonanie izolacji 1 obrébek blacharskich, podokiennikéw, rynien i
rur spustowych (bl. cynkowa)
15. Roboty renowacyjne i uzupelniajace pokrycia istniejacego (bl. miedziana) koput wiez
dzwonnej i zegarowej
16. Wykonanie drenazu i urzadzen sanit. wokot bud. koSciota (w ramach usprawnienia
istniejacego systemu odwodnienia terenu )
16. Roboty drogowo-ziemne ( rozebranie istniejacego chodnika z ptyt betonowych, wykonanie
nowej konfiguracji terenu z redukcja powierzchni wokot kosciota, wykonanie chodnika z
kostki granitowej 1 plyt granitowych, wykonanie opasek brukowanych przy budynku kosciota
oraz przy murze ogrodzenia, wykonanie $cieku brukowanego i obrukowan studzienek
scieckowych, wykonanie i odbudowa trawnikéw )
2. Stan istniejacy
Dzialka jest zabudowana , ogrodzona , przylega do ulic 11-go Listopada, Poswiatnej i
pl. Czarneckiego. Obiekt zabytkowy znajduje si¢ na terenie zabytkowego zalozenia
urbanistycznego
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— nie wystgpuja w docelowym zagospodarowaniu terenu




— w trakcie realizacji rob6t — uzytkowane wejscia do obiektu

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

- dezynfekcja zagrzybionych miejsc preparatem biobdjczym -mozliwo$¢ zatrucia
- remont elewacji - mozliwo$¢ zatrucia
- wykonywanie wykopow przy odstanianiu fundamentéow i wykonywaniu drenazu (jako
modernizacji ist. systemu odwodnienia terenu) - mozliwos$¢ przysypania ziemia
- wymiana czgsci elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej - mozliwos¢ upadku z
wysokosci
- wymiana pokrycia dachu, pokrycia sygnaturki, renowacji pokrycia wiez, wykonanie obrobek
blacharskich - mozliwo$¢ upadku z wysokosci oraz porazenia pradem z istniejacego przylacza
energetycznego linii napowietrzne;j

5. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan BIOZ dla robét wyszczegdlnionych ponizej:

5.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej S m.

-niebezpieczenstwo upadku z rusztowan- rozbiorki i montaz oktadzin elewacji, demontaz 1
montaz opraw, przewodoéw elektr. ,roboty na wysokosci ponad 6 m przy montazu pokry¢
dachowych 1 obrébek blacharskich

5.2 Wykonywanie wykopéw
- 0 scianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci powyzej 1.5 m
5.3 Odgrzybianie .impregnacja, malowanie i remont elementéw
-odgrzybianie 1 impregnacja elementow w ciasnych i pozbawionych wentylacji
pomieszczeniach -mozliwos$¢ zatrucia
5.4Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy uzyciu sprzetu elektrycznego
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, demontazowych, montazowych
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych:
Kazdorazowo przed rozpoczgciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:

J wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci,

J omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystgpujace przy wykonaniu tych
robot,

o omowienia Srodkow ochrony osobistej 1 sprzgtu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

J okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i
poinformowania o miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy.

J powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej (np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozenia.

J przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialne;j.

J okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

J Pracownicy operujacy podrgcznym sprz¢tem mechanicznym przed przystapieniem

do robot wykonawcezych winni by¢ przeszkoleni 1 pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z pracy pod ruchem w rejonie ruchu pieszego.

J Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robodt
ziemnych i drogowych. Osoby obstugujace zaggszczarki mechaniczne powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
postugiwania si¢ tego typu sprzegtem.

6.1 Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami  zawartymi ~w  rozporzadzeniu ROZPORZADZENIU  MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét




budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 18 — roboty rozbidrkowe: Wszelkie prace
demontazowe instalacji elektr. (tj. zdemontowanie ist. przylacza napowietrznego na okres
prowadzenia prac remontowych na elewacjach) powinny by¢ wykonywane po odlaczeniu
linii zasilajacej budynek (wtacznik i eksploatacja PGE). Prace na i w poblizu czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od sieci, nalezy wykonywac
na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela sieci.
Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W
takich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujacy zespolem, na ktérego zostato
wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy i sposOb przygotowania
miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odlaczenia urzadzen i zalozenia
uziemien).

6.2 Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdw) wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — roboty
ziemne.
6.3 Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz.U. nr 47 poz.
401 rozdzial 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 - Roboty na
wysokosciach,

6.4 Przy wykonywaniu remontu $cian elewacji: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdzial 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdzial 12 — roboty tynkarskie i murarskie

6.5 Przy wykonywaniu remontu wiezby dachowej i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 poz.
401 rozdzial 9 - Roboty na wysokosciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty
dekarskie i izolacyjne:

6.6 Przy wykonywaniu robdt impregnacyjnych i odgrzybieniowych wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 11 — roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik

budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego.
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji:
. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw:
Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w:
. Rusztowania- barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokos$ci 15cm. poreczy
umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania azurowe pomiedzy porgcza a deska
kraweznikowa;

o Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ drogg ewakuacyjnag i
oznaczy¢ na planie
. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych

do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.



Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujacych dozor na eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,, spetniajacy
wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢
zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z
,,Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
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