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Projekt zagospodarowania terenu.
-cz€S¢ opisowa-

1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rewaloryzacj¢ zdegradowanych elementéw budynku
kosciota, wiez 1 ogrodzenia-muru, polegajaca na remoncie S$cian, dachu 1 odtworzeniu detali
wedtug zachowanych gabarytéw, na bazie istniejacych materialéw. Dziatka nr 1818 w Tykocinie,
gdzie znajduje si¢ obiekt, jest wlasnoscig parafii. Projekt zaktada remont 1 przebudowe obiektu w
zakresie mi¢dzy innymi: wymiang pokry¢ dachowych oraz renowacjg istniejacych (kopuly wiez)
wymiang systemu odwodnienia dachu, czgSciowa wymiang stolarki okiennej oraz istniejaca
przeznaczona do renowacji, remont i przebudowe schodéw zewngtrznych gtéwnego wejscia oraz
zagospodarowanie otoczenia obiektu z wymiang nawierzchni utwardzonej, korekta konfiguracji
terenu wraz z usprawnieniem ist. systemu odwodnienia terenu (tj. wyk. drenazu i urzadzen sanit.
wokot bud. kosciota )

2. Stan istniejacy
Obszar na ktérym usytuowany jest Kosciol to czgs¢ zabytkowego zalozenia znajdujacego

si¢ w centrum Tykocina. Budynek ko$ciota wraz =z wiezami, zegarowa i dzwonna oraz z
potkolistymi galeriami zajmuja cala wschodnia pierzej¢ prostokatnego rynku miejskiego (Placu
Czarneckiego) i stanowi jego gtéwny akcent architektoniczny. Posesja ograniczona jest ciagiem
ulic, od pétnocy ul.Poswigtna z przylegajacym do niej bud. alumnatu, od potudnia ul. 11-go
listopada z bud. Szpitala. Za kosciolem od wschodu znajduje si¢ plebania a za nia budynki
gospodarcze. Cate zatozenie poklasztorne otoczone jest murem. Na teren posesji mozna dostac si¢
poprzez furtki i bram¢ wykonane w murowanym ogrodzeniu. Od placu Czarneckiego znajduje si¢
reprezentacyjna brama giéwna, furtki usytuowane sa w ogrodzeniu pénocnem i potudniowym.
Fasada i wejscie gtéwne do obiektu otwarte sa w kierunku dziedzinca.

Wok16t budynku kos$ciota przebiega chodnik z ptyt betonowych umozliwiajacy komunikacjg
pomiedzy wejsciami do zakrystii, wejSciem gtéwnym i bocznymi do §wiatyni, wejsciem na teren
plebanii i dziedzincem przed fasada kosciota.

Dziedziniec funkcjonuje jako dojscie do $wiatyni (z plyt betonowych) przeznaczony do
spacerOw powiazanych ze zwiedzaniem i zgromadzeniami religijnymi.

Dziedziniec posiada symetrycznie umieszczone po obu stronach osi kosciota trawniki
(dawne cmentarze). Na terenie dziedzinca znajduja si¢ elementy matej architektury — krzyze,
tawki, murowane ogrodzenie z brama gtéwna. Calo$¢ uzupelniaja ciagi nawierzchni trawiastej
wzdluz elewacji kosciota 1 muréw oraz opaski z plytek betonowych przylegajacej do elewacji
budynku kosciota .

Obstuga komunikacyjna obiektu w zakresie dojazdu pojazdéw mechanicznych mozliwa
jedynie poprzez brame¢ gitéwna. Przed nia, wzdluz wschodniej krawedzi rynku, znajduje si¢
niewielki parking.

Teren nie jest wyposazony w elementy nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej.
Istnieje jedynie elektryczne przylacze napowietrzne. Wody opadowe odprowadzane sa
powerzchniowo.

Na terenie projektowanej inwestycji przewaza zielen niska — trawniki. Wystegpuje kilka
drzew przeznaczonych do zachowania. Nie przewiduje si¢ wycinek zieleni.

3. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest: remont i przebudowa bud. kosciola z zagospodarowaniem
terenu wokot kosciota wraz ze zmiang konfiguracji terenu. Nie wprowadza si¢ generalnych zmian
w stosunku do istniejacego zagospodarowania. Zmiany w ukladzie przestrzennym beda polegatly
na likwidacji niekorzystnych zjawisk wynikajacych z niewlasciwego ukierunkowania odptywu
wody opadowej w strong cokotu obiektu. W celu usprawnienia ist. systemu odwodnienia terenu,




konieczne bgda korekty uktadu nawierzchni utwardzonych i trawiastych (uwidocznione w czgsci
graficznej opracowania i projekcie drég) oraz wykonanie drenazu opaskowego wokot kosciola z
odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej wg proj. sanitarnego i drogowego
Projektuje si¢ remont i przebudowg istniejacych schodéw zewngtrznych wejscia gtéwnego z plyt
kamiennych (granit). Wykonanie nowych przy wejsciach  zapleczowych (wg. oddzielnego
opracowania). Wzdtuz $cian budynku i muréw kosciota opaski brukowe. Nawierzchnie utwardzone
dziedzinca i alei pieszych beda wykonane jako kamienne rozbieralne z kostki i ptyt granitowych -
wedtug czg¢sci graficznej opracowania i danych projektu drogowego.
Miejsce na gromadzenie odpadéw statych zwigzanych z obiektem na dotychczasowych
zasadach (na terenie plebanii).
Zostanie wykonana nowa instalacja ogromowa z uziomem otokowym umieszczonym w
gruncie wg proj. elektrycznego
Szczegdtowe dane nt. projektowanych rozwiazan instalacyjnych w cze$ciach branzowych
projektu.

4. Zestawienie powierzchni
- pow. w granicach opracowania —3229m’
— pow. zabudowy — 1031.50m?
- pow. utwardzona w granicach opracowania - 831,60 m?
- pow. zieleni w granicach opracowania — 1365.90m?

5. Dane o ochronie dziatki

Kosciot Parafialny pw. Tréjcy Przenajswigtszej w Tykocinie znajduje si¢ pod ochrong prawa,
wynikajaca z wpisu do Rejestru Zabytkéw pod rej. A-114 na podstawie decyzji nr Kult. V-2b-120-
18-58 z dn. 30.IV.1958 r. Teren objety opracowaniem wchodzi w sktad uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Kult. V-2b/38/77/56 z dn. 12.12.1956r i podlega pelnej
ochronie konserwatorskie;j.
6. _Dane dot. eksploatacji gérniczej dzialki

Teren, na ktérym znajduje sig dziatka przeznaczona pod inwestycjg, nie znajduje si¢ w
granicach obszaru eksploatacji gérnicze;j.
7. Dane dotyczace zagrozen planowang inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz otoczenia.

8. Warunki posadowienia budynku

Wedtug Badan geotechnicznych podtoza gruntowego GEOWIERT z maja 2011r. aut. Witold
Sadowski, fundamenty budowli znajduja si¢ w rodzimych mineralnych gruntach plejstocenskich
oraz holocenskich gruntach nasypowych. Holocenskie to grunty nasypowe piaszczysto glebowe z
domieszka gruzéw. Zalegaja na calym terenie objetym opracowaniem do gigbokosci 2,9m.
Plejstocenskie to piaski drobno i §rednioziarniste o $rednim stopniu zaggszczenia oraz piaski
gliniaste spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Wystgpujace wody gruntowe (lustro
wody wystepuje od 2,25 do 3,30 m ponizej poziomu terenu) i saczeniowe powoduja zawilgocenia i
erozj¢ mur6w podziemia oraz spoin fundamentéw. Niniejsza dokumentacja zawiera m.in. projekt
usprawnienia ist. systemu odwodnienia terenu (wykonanie drenazu wokét muréw podziemia
kosciota), ktéry wraz ze zmiang uksztaltowania terenu, pozwoli na wyeliminowanie tego
niekorzystnego zjawiska.

opracowat :

mgr inz. arch. Stawomir MAKSIMOWICZ
upr.proj.w specj. architektonicznej

bez ograniczen nr Bt /99/92

(czt.PdOIA nr PD-0077)

Bialystok , 6 listopad 2011 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

REMONTU BUD. KOSCIOEA PARAFIALNEGO p.w.Tréjcy Przenaj$wietszej , WIEZ I

OGRODZENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dane ogdlne

IL.

1. Obiekt: Kosciot - swiatynia rzymskokatolicka

2. Adres: ul.11-go listopada 2; 16-080 Tykocin

3. Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Tréjcy Przenajswigtszej

4. Wykonawca: DF-Studio Projektowe s.c.Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski
15-565 Biatystok, Dojlidy Fabryczne 23

5. Metraz:
- pow. zabudowy -1031,50 m?
- wysokos¢ :
- WieZy zegarowej -2535m
- wiezy dzwonne;j -25,70m
- kalenicy dachu nad nawa gtéwna -24,62 m
- szerokos¢ -1940,00 m
- dlugos¢ -40,38 m

6. Budynek zlokalizowany jest w Tykocinie, w _nastepujacych strefach :

- I'strefa obciazenia wiatrem gk =250 Pa ,Vk = 20m/sek

- 4 strefa obciazenia $niegiem : Snk =1,60 kN//m2

- glebokos¢ przemarzania gruntu  Hz=1,20 m

- III kat. geotechniczna (§ 7 pkt.3c - obiekty zabytkowe i monumentalne).

7. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja Konserwatorska elewacji Kosciota Parafialnego pw. Tréjcy Przenajswigtsze;j
w Tykocinie , wykonana w tut. Pracowni , Biatystok — 15 grudzien 2008r.

Ekspertyza mykologiczno-budowlana kosciofa parafialnego pw. Tréjcy PrzenajSwigtszej w
Tykocinie, aut. inz. Ryszard Butat , Biatystok 25-12-2008

pomiary oraz zdjgcia 1 wizja lokalna wykonane przez autorow opracowania w okresie od
sierpien 2008r do grudzien 2008r

Warunki techniczne, porozumienia mi¢dzybranzowe, aktualne przepisy Prawa budowlanego
1 normy stosowane w budownictwie

materiaty z ogélnodostepnych zrédet: www.wikipedia.pl,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z dn.07.03.2011 r. o nr ewid. 1947-
2/2011

Badania geotechniczne podloza gruntowego GEOWIERT z maja 2011 r. Autor Witold
Sadowski

Rys historyczny

P6znobarokowy kosciél zajmujacy cata wschodnia pierzeje rynku, zostal ufundowany przez

Jana Klemensa Branickiego, wlasciciela miasta Tykocin. Wybudowany w latach 1742 -1749.
Nieco pozniej powstaly, towarzyszace kosciotowi, plebania i kompleks zabudowan gospodarczych.
Zatozenie bylo siedziba zakonu Zgromadzenia Misjonarzy. Na przestrzeni lat bud. kosciota byt
poddawany licznym remontom lecz bez ingerencji w bryle¢ budynku. Budowla zachowata swoj
pierwotny barokowy styl. Kilkukrotnie remontowano dach, wykonywano remont elewcji i stropow.
Po II wojnie wykonano niezb¢dne prace restauracyjne, wymieniono stolarkg. Ostatnie prace



remontowe przypadaja na lata 1994 i 1997. Naprawiono posadzke w zakrystii i prezbiterium,
wzmocniono sklepienie krypty, wykonano nowa instalacj¢ elektryczng, inst. grzewcza w
prezbiterum, elektr. system ogrzewania w zakrystii, o$§wietlenie i naglo$nienie, wymieniono
zniszczone tynki zewngtrzne, wymalowania, naprawiono posadzki.

I11. Sytuacja

Budynek kos$ciota znajduje si¢ przy pl. Placu Czarneckiego, na dzialce nr geod. 1818 w
Tykocinie. Teren na ktéorym usytuowana jest Swiatynia to czg$¢ zabytkowego zatozenia
znajdujacego si¢ w srodmiesciu miasta Tykocin. Ko$cidt wraz z wiezami, zegarowa i dzwonng oraz
z potkolistymi arkadowymi galeriami zajmuja cala wschodnia pierzej¢ prostokatnego rynku
miejskiego (Plac Czarneckiego). Wraz ze stojacym na $rodku placu barokowym pomnikiem
hetmana Czarneckiego, stanowia jego giéwna oS. Budowla zorientowana jest wg stron $wiata w
kierunku wsch.-zach. Za kosciotem od wschodu znajduje si¢ plebania a za nia budynki
gospodarcze. Cate zatozenie poklasztorne otoczone jest murem. Od placu Czarneckiego znajduje
si¢ reprezentacyjna brama gtéwna, furtki usytuowane sa w ogrodzeniu pénocnem i potudniowym.
Fasada i wejscie gtéwne do obiektu otwarte sa w kierunku Placu Czarneckiego.

IV. Forma architektoniczna

Kosciét typu bazylikowego jest tréjnawowa hala na rzucie prostokata. Nawa giéwna
(najwyzsza) nakryta jest dachem dwuspadowym, nad prezbiterium jest nieco nizszy dach
trojpotaciowy. Nawy boczne, znacznie nizsze od giéwnego korpusu budynku, nakryte zostaty
dachem pulpitowym. Na styku kalenic nawy gtéwnej z dachem prezbiterium usytuowana zostata
czworoboczna sygnaturka. Wejscie do kosciola prowadzi przez kruchtge. Po obu jej stronach
znajduja si¢ kwadratowe kaplice dostgpne z naw bocznych. Prostokatne prezbiterium
zlokalizowane zostalo od wschodu. Pod prezbiterium jest krypta a po jego bokach
dwukondygnacyjne aneksy. Z obu stron fasady usytuowano symetrycznie arkadowe Scianki
parawanowe, taczace si¢ tukiem z wiezami stojacymi w narozach posesji. Pomigdzy nimi
zlokalizowano mur z wysunigta poétkoliscie brama gtéwna. Na zdwojonych stupach bramy
znajduja si¢ oryginalne rzezby popiersi czterech ewangelistow autorstwa Jana Cchryzostoma
Redlera.

Wieze sa dwukondygnacyjne nakryte koputami zakonczone ostrostupami i iglicami. Arkady
siggaja pierwszej kondygnacji wiez i s nakryte dzaszkiem dwuspadowym.

Elewacja zachodnia (glowna)

Dwukondygnacyjna elewacja jest symetryczng fasada w stylistyce baroku, podzielong pilastrami
toskanskimi. Dolna czgs¢ jest pigcioosiowa, gérna tréjosiowa a jej boki ograniczja tukowe sptywy.
W osi Srodkowej w przyziemiu znajduje si¢ wejScie glowne — portal a nad nim prostokatna ptyta
erekcyjna. W drugiej kondygnacji prostokatne okno zamknigte tukiem. W gérnej czgsci elew.
znajduje si¢ trdjkatny naczétek z eliptycznym oknem. Nad nim schodkowy cokét z wazonami
Fasada zakonczona jest parawanowym pétkolistym szczytem z krzyzem. Od fasady odchodza,
faczac si¢ z wiezami, potkoliste arkadowe scianki. Obie wieze dwukondygnacyjne, potudniowa-
zegarowa, potnocna-dzwonna. Elewacje podzielone toskanskimi pilastrami na wysokim cokole. W
gbrnej kondygnacji wiez znajduja si¢ arkadowe otwory ostonigte stalowymi zaluzjami. Od strony
zachodniej wieze polaczone sa ogrodzeniem. Ogrodzenie to wysoki (od str. rynku) murowany
cokd6t, na nim stojace murowane stlupy nakryte czterospadowymi, betonowymi czapkami
zwienczonymi kulami. Pomiedzy stupkami zamontowano azurowe stalowe przgsta. Po $srodku
ogrodzenia, na osi gldéwnego wejscia do kosciota, zlokalizowano bramg.



Elewacja potudniowa i péinocna

Elewacje dwukonygnacyjne. Korpus gtéwny w przyziemiu podzielony pigcioma toskanskimi
pilastrami ,,podtrzymujacymi” gzyms, w czesci gérnej (nawa gtéwna) trzy prostokatne okna
zamknigte tukiem. W  strefie aneksOw elewacja podzielona ramowo, trzyosiowa. Okna sa
prostokatne i wystepuja w obu kondygnacjach. W elewacji poludniowej w parterze, przy nawie
bocznej, zamiast okna zlokalizowano drzwi.

Elewacja wschodnia

Elewacja pigcioosiowa, dwukondygnacyjna, podzielona pilastrami na nierowne kwatery. Czgs¢
srodkowa elewacji wyzsza - prezbiterium, czgSci boczne (aneksy) sa nizsze. Na skrajnej osi
elewacji od str. pétnocnej w przyziemiu znajduje si¢ otwér drzwiowy zamknigty tukiem, nad nim w
gornej kondygnacji jest prostokatne okno. Od str. poludniowej sa dwa prostokatne okna w dolnej 1
goérnej kondygnacji. W osi srokowej elewacji znajduje sig, w strefie cokotu, trapezoidalny otwor
okienny krypty, w drugiej kondygnacji — prostokatna ptycina.

Caty budynek opasany jest wydatnym gzymsem podokapowym.

V. Dane uzytkowe

1. Sposéb uzytkowania obiektu
Funkcja budynku nie ulega zmianom i pozostaje on obiektem sakralnym — §wiatynia obrzadku

rzymskokatolickiego
2. Charakterystyczne parametry obiektu
- pow. zabudowy kosciota -1031,50 m?
- pow . zbudowy wiez - 32,50m* (kazda)
- wysokos¢ :
- WieZy zegarowej -2535m
- wiezy dzwonne;j -25,70m
- kalenicy dachu nad nawa gtéwna k. -24,62 m
- szerokos¢ kosciola -1940,00 m
- dlugosé kosciola -40,38 m
- szerokos¢ i dlugos¢ wiez - 5,70x5,70m
3. Zestawienie powierzchni elewacji
- Elewacja wschodnia ko$ciota- 344,50m?2
- Elewacja potudniowa kosciota- 592,0 m?
- Elewacja zachodnia kos$ciota— 376,0 m2
- Elewacja péinocna kosciota- 593,0 m?
- Wieza zegarowa 406,0m?2
- Wieza — dzwonnica 422.0m2
- Mur péinocny- 396,0 m2
- Mur potudniowy- 294 m2
- Ogrodzenie frontowe- 180m2
RAZEM 3202,10 m?

VI. Dane techniczne (stan istniejacy)

1. Fundamenty
- Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na tawach z kamienia

polnego (w tym - rOwniez gtazy narzutowe).



2.Sciany zewnetrzne
- Sciany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-piaskowej
3. Sciany wewnetrzne
- Sciany z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowe;j
4. Stropy, sklepienia
a.) Kosciot
- nad krypta sklepienie kolebkowe z cegty pelnej, ceramiczne;j
- nad nawa gtéwna i prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach
— nad kruchta gtéwnego wejscia sklepienie kolebkowo-krzyzowe
— nad kaplicami przy kruchcie stropy plaskie z fasetami
— nad aneksami prezbiterium po str. pn. i ptd. - kolebkowe z lunetami
(nad pomieszczeniami na pi¢trach sufity z desek)
— nad nawami bocznymi (kaplicami) sklepienia kolebkowe
b.) Wieze
- poszczeg6lne poziomy wydzielone rusztem z desek
5. Posadzki
a) kosciot
- krypta : posadzka ceglana
- parter : posadzka marmurowa, czg$ciowo terakota, beton i ceglta (w pom.
pomocniczych)
- pozostate kondygnacje : ptyta pilsniowa na deskach sosnowych
- klatki schodowe drewniane
b)wieze - zegarowa i dzwonna:
- posadzka ceglana
6. Wykonczenie $cian wewnetrznych
- Sciany tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym; wykonczone
polichromia
7. Wykonczenie $cian zewngetrznych - Koscidt, wieze, arkady i mur ogrodzenia
- mury ceglane tynkowane na zaprawie wapienno-piaskowej
8. Konstrukcja wiezby —
a) kosciot:
— nawa gtéwna: ustrdj jetkowy o podwdjnym stolcu wzmocnionym nad nawa
— nad nawami bocznymi: ustréj krokwiowo-stolcowy
b) wieze - zegarowa i dzwonna:
- ustréj wiezowy ( krokwie z krazynami oparte na stupach, wzmocniony krzyzami
$w. Andrzeja)
9. Dach -
a) kosciot:
- dach dwuspadowy nawy giéwnej i tréjpotaciowy nad prezbiterium kryty dachowka
mniszka
- dach pulpitowy nad nawami bocznymi kryty blachodachéwka
- sygnaturka w czg$ci nad prezbiterium kryta blacha miedziowana
b) wieza zegarowa i dzwonna:
- dach kopulowy kryty blacha miedziana
¢) Scianki parawanowe arkadowe:
- dach dwuspadowy kryty dachéwka-holenderka
10. Stolarka okienna
- okna drewniane prostokatne z krzyzem wielokwaterkowe w parterze i na pigtrze
- okna doswietlajace nawe gtdwna ($lusarka stalowa) sa prostokatne zkonczone tukiem
odcinkowym, usytuowane zostaty powyzej dachu naw bocznych, w §cianach
bocznych i w $cianie frontowe;.




11. Stolarka drzwiowa
- drzwi zewngtrzne dwu 1 jednoskrzydtowe drewniane obite blacha z motywem
krzyza §w. Andrzeja i rozetami, boczne z okuciami
- drzwi wewngtrzne dwu 1 jednoskrzydtowe drewniane, géra przeszklone
12. Instalacje
- instalacja elektryczna podtynkowa;
- instalacja naglo$nieniowa
- ogrzewanie podtogowe
13. Izolacje i odprowadzenie wéd gruntowych
- brak przeciwwilgociowej izolacji pionowej fundamentow
- izolacja pozioma fundamentéw (pod murami z cegly) — smolowa w stanie
szczatkowym
- odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku przez system rynien i rur
spustowych powierzchniowo bezposrednio przy budynku

VII. Stan zachowania budynku

Sciany fundamentowe zewngtrzne bez izolacji przeciwwilgociowej pionowej, jedynie
szczatkowa izloacja pozioma smotowa na podmurowaniach z kamienia. Fundamenty zawilgocone z
widocznym rozwartwieniem spoin migdzy kamieniami. Na cokotach nalot koloru zielonego. Stan
sredni. Mury parteru (kosciota i wiez) sa zawilgocone w rejonie styku z gruntem rodzimym. Stan
cegly dobry, jednak wystgpuja na licu wykwity soli. Generalnie stan muréw konstrukcyjnych
parteru 1 pigtra dobry. Jedynie mury zewngtrzne elewacji potudniowej 1 ptonocnej przy Sciankach
arkadowych posiadaja znaczne peknigcia na catej wysokosci. Tynki elewacji kosciota, wiez w
stanie Srednim - widnieja uszkodzenia 1 odparzenia powtok malarskich i tynku, tuszczenia sig
farby, przebarwienia, lokalne spgkania, zabrudzenia - do remontu, kolorystyka wymalowan do
wymiany. Ogdlnie drewniana wi¢zba dachowa kosciota jest w stanie technicznym dobrym tylko
miejscami w zlym tzn. czg$¢ elementéw konstrukcyjnych posiadajacych liczne peknigcia wzdluzne
a niektére elementy konstrukcji wigzby porazone biotycznie przez szkodniki, grzyby i1 ples$nie
kwalifikuja sie do wymiany (wg. Ekspertyzy mykologiczno-budowlanej). W wiezy zegarowej i
dzwonnej réwniez stwierdzono zakazone niektére elementy konstrukcji schodéw, podestow,
podwalin zwlaszcza w najwyzszej czesci chelméw - do wymiany (wg. Ekspertyzy mykologiczno-
budowlanej). Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna zanieczyszczona, spgkana, czgsciowo
porazona przez grzyby i glony — stan kwalifikujacy do wymiany. Blacha ocynkowana rynien, rur
spustowych obrobek blacharskich — do wymiany. Brak jest wentylacji grawitacyjnej przestrzeni
strychéw pod potaciami dachu - powodujacy zagrozenie porazeniem konstrukcji i deskowan dachu
przez grzyby i plesnie oraz brak jest wentylacji pomieszczen na pigtrze aneksOw przy prezbiterium
i przestrzeni krypty . Niektére okna (na pigtrze kosSciota) sa w ztym stanie technicznym, wystepuja
liczne spgkania, nieszczelnosci, ubytki kitu, ramy okienne sa porazone biotycznie — do wymiany.
Czes$¢ okien w stanie srednim — do renowacji, cz¢§¢ nowa — do remontu. Detale architektoniczne w
stanie Srednim z przeznaczeniem do renowacji (wazy, opaski drzwiowe, gzymsy). Opaska tablicy
erekcyjnej catkowicie uszkodzona - do odtworzenia. Oryginalne rzezby apostotéw z bramy giéwne;j
do renowacji 1 konserwacji. Mur otaczajacy posesj¢, na ktorej znajduje si¢ kosciot, pod wzgledem
technicznym jest w stanie dobrym. Przewiduje si¢ do remontu tynki z wymiana kolorystyki
wymalowan oraz wymiang pokrycia muru (dachéwka ceramiczna).

Szczegbétowa ocena stanu technicznego budynku kosciota, wiez i ogrodzenia wg Ekspertyzy
mykologiczno-budowlanej z 25.12.2008r autor inz. Ryszard Butat



VIII. Zalozenia projektowe

Jako priorytet w niniejszym opracowaniu przyj¢to dazenia do zachowania mozliwie
najwigkszej czgsci zastanej substancji zabytkowej, wraz z utrzymaniem wygladu zewngtrznego
obiektu jako calosci. Przewiduje si¢ remont, czg$ciowa wymiang i1 ujednolicenie stolarki.
Kolorystyka obiektu dostosowana zostanie do wymogéw konserwatorskich. Projekt zaklada
powrdt do pokrycia catosci dachu — dachéwka ceramiczna typu eséwka.

Obiekt posiada znaczne wartoSci historyczne 1 architektoniczne. Widoczne sa w jego
substancji budowlanej relikty starych materiatéw i technik wznoszenia budynkéw, nosi $lady
remontéw 1 przebuddw. Zachowany wystréj architektoniczny nalezy wyeksponowac i zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

W tym celu nalezy zabezpieczy¢ mury podziemia kosciota przed negatywnymi skutkami
odziatywania na nie wod gruntowych i zle ukierunkowanych opadowych wod powierzchniowych
usprawniajac sposéb odwodnienia terenu tzn. nalezy wykona¢ korekte konfiguracji terenu i drenaz
opaskowy wokot kosciota.

IX. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych oraz program

prac budowlano - konserwatorskich i wykonczeniowych

IX.1. Fundamenty

W celu ustalenia stanu fundamentéw i dalszego sposobu postgpowania nalezy wykonaé
doty prébne. W zaleznosci od wynikéw oceny stanu fundamentow 1 badan przyczyn oraz stopnia
zasolenia i zawilgocenia wykonac¢ izolacj¢ mineralna paroprzepuszczalna pionowa w systemie np
Baumit, Remmers, Deitermann lub Sto-ispo.

Przy reperacjach muru nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego fundamentu a w przypadku jego
ztego stanu wykona¢ fundamentowanie z uzyciem materiatow rozbiérkowych oraz nowych cegiet i
kamieni . Do wykonania zapraw uzy¢ wapna trasowego lub gotowych zapraw na bazie wapna.

Nie nalezy stosowaé zapraw cementowych.

Rozebrac istniejace schody zewnetrzne, usuna¢ nawierzchnig stykajaca si¢ z fundamentem po
calym obwodzie §cian zewngtrznych (ist. opaska z ptyt betonowych), odkopa¢ (odcinkowo) $ciany
fundamentowe do strefy posadowienia, wykonac nizej opisane zabiegi izolacyjne:

* po odkopaniu S$cian, usuna¢ stare tynki (cokot), pozostalosci niesprawnej izolacji oraz
zabrudzenia i ostabione wykruszone spoiny do gitebokosci ok. 2 cm ,

* osuszy¢ zawilgocone mury fundamentowe np. za pomoca goracego powietrza (t<38st.C)

» wykona¢ prace odgrzybieniowe muréw, metoda szczotkowania i dwukrotnego smarowania
preparatem grzybobdjczym ( np. Plesniotox, Murotox /Inco-Veritas/, Adolit M fliissig,
Schimmel — Stop/Remmers/lub podobne )

* przygotowac¢ podtoze do potozenia izolacji poprzez wypetnienie ubytkéw i wykruszonych
spoin przy uzyciu zapraw uszczelniajacych (np. Aida Sperrmortel/Remmers/) , ew.
zalozy¢ fasetg uszczelniajaca na stopniu utworzonym przez stopg fundamentu i Sciang
(wyrobienie krawedzi styku) przy uzyciu tejze zaprawy,

» cala odkopana S$ciang wstgpnie nawilzy¢ 1 zagruntowal poprzez natrysk preparatu
krzemionkujacego  (np.Aida  Kiesol/Remmers/) naprzemiennie =z  preparatem
uszczelniajacym mineralnym paroprzepuszczalnym (np.szlamem Aida
Sulfatexschlimme/Remmers/) , dwukrotnie powtarzajac cykl gruntowania.

* po wniknigciu roztworu do $ciany (lub zwiazanie warstwy preparatu uszczelniajacego),
nanosi¢ warstwg powlokowa hydroizolacji pionowej (np.Sulfiton Dickbeschichtung
/Remmers/) 1 pozostawi¢ do wyschnigcia.



natozy¢ podwdjng systemowa mate drenazowo-ochronna (np.Sulfiton DS-
Systemschutz/Remmers/), zabezpieczajac goérna krawedz maty listwa mocujaca (np.
Sulfiton DS-Abschlussleiste/Remmers/),

Jezeli Sciana fundamentowa jest wykonana z kamieni:
* usuna¢ naprawy dokonane zaprawami cementowymi, gruzem ceglanym itp., oczysci¢

IX.2.

spoiny gtazéw na gt.3 cm,
wykonac siatke spoin z wodoszczelnej zaprawy (np. Aida Sperrmortel /Remmers/),
ostoni¢ fundamenty mata drenazowa z zamknigciem od gory specjalna listwa,

Sciany przyziemia - strefa cokotowa i Sciany zewnetrzne w rejonie gzymsow

i

styku z obrébkami blacharskimi

sku¢ ,,odparzone” i zawilgocone tynki zewngtrzne (zwlaszcza na styku z gruntem) - do
lica cegiet

usuna¢ cegly zlasowane i niespelniajace wymogéw technicznych

usunac¢ stara i skorodowana zaprawg ze spoin mi¢dzy cegtami do gtgbokosci 1 cm
oczysci¢ odslonigte powierzchnie ceglane z resztek zapraw sprezonym powietrzem lub
para wodna pod ci$nieniem. UWAGA: W CZASIE PRAC CZYSZCZACYCH NIE
STOSOWAC MYCIA WODA POD CISNIENIEM.

odgrzybi¢ poprzez dwukrotne smarowanie (lub oprysk) porazone przez grzyby korony
muréw przy murtatach oraz fragmenty muréw krypty preparatem Plesniotox E lub
Murotox (produkcji Inco-Veritas)

dezynfekowac odstonigte cegly i tynki np. preparatem Adolit M flussig

neutralizowa¢ sole budowlane preparatem Salzspere — 0,5 m powyze] wystgpowania
zawilgocenia i zasolenia

ubytki cegiel (po usunigciu skorodowanych) z lica muréw, lica muréw wewngtrznych i
krypty uzupethi¢ przy uzyciu cegiel o analogicznych parametrach technicznych. Cegty
osadza¢ na  zaprawie  wapienno-trasowej Tubag lub  Funcosil  Historic
Kalkspatzenmortel /Remmers/ oraz spoinowac (na gtgbokos¢ g=2 cm) specjalistycznymi
produktami np. firmy Remmers, Funcosil Fugenmortel nr1026 (szary tras, migkki)
Ubytki w spoinach wuzupetnia¢ stosujac zaprawy na bazie wapna trasowego,
wytrzymato$cia nie przewyzszajace uzupetnianego materiatu

naprawi¢ pegknigcia znaczace (fj. o grub. do 1,5 cm ) muru, preparatem Remmers
Funcosil Steinfestiger 300 a nastegpnie ,, zafugowac¢” srodkiem jak wyzej

Naprawa pe¢knig¢ niekonstrukcyjnych $cian— wzmocni¢ krawedzie pgknigcia KSE 300
/Remmers/ 1 wypelni¢ masa do zamykania rys np. Risfuller /Sto/

wykona¢ izolacje pionowe fundamentéw i nowe opaski ochronne woké6t budynku (z
kamienia polnego-brukowca na podsypce wapienno-piaskowej) z 4% spadkiem od Sciany
bud. wraz z uksztaltowaniem terenu (po uprzednim zdjgciu warstwy ziemi),
umozliwiajacm odptyw wod opadowych od budynku kosciota (wg proj. drogowego)
Wykonaé¢ tynk renowacyjny — w strefach narazonych na zawilgocenie np. cokét, w
okolicach rur spustowych - 1m od potencjalnego zrédta zawilgocenia — wstgpna
obrzutka Tubag Trass-Vorspritzmortel, tynk wyréwnawczy Tubag Trass-Kalk-
Porengrundputz, tynk nawierzchniowy Tubag-Trass-Kalk-Sanierputz. Szpachle warswy
wykonczeniowej tynku i malowanie jak w przypadku elewacji (jak nizej)

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REMONTU SCIAN NALEZY PRZEPROWADZIC
BADANIA ARCHITEKTONICZNE (TYNKOW I MUROW ) WG PROGRAMU
BADAN (zawartego w oddzielnym opracowaniu) PO UPRZEDNIM UZYSKANIU
POZWOLENIA PWKZ NA ICH WYKONANIE.



IX.3.

Sciany zewnetrzne — tynkowane na gladko, poza strefa zawilgocen

Usuna¢ wtérne, odspajajace si¢ tynki i wszystkie cementowe uzupetnienia i taty. Nalezy
odstoni¢ maksymalnie duzo tynkéw oryginalnych. Tynki odspojone z powierzchni wokot
sztukaterii nalezy usuwac delikatnie.

Naprawi¢ peknigcia $cian znaczace i niekonstrukcyne wg pkt. IX.2

Sklamrowa¢ peknigte mury zewngtrzne w elewacjach bocznych (przy $cianie frontowej
ko$ciota) i naprawi¢ peknigcia wg pkt IX.2

Sku¢ ,,odparzone” i zawilgocone tynki zewnetrzne do lica cegiet

Usuna¢ stara i skorodowang zaprawe ze spoin miedzy cegtami do gtgbokosci 1 cm.
Usuna¢ cegly zlasowane 1 niespetniajace wymogow technicznych

Oczysci¢ odstonigte powierzchnie ceglane z resztek zapraw sprezonym powietrzem lub
para wodna pod ci$nieniem. UWAGA: W CZASIE PRAC CZYSZCZACYCH NIE
STOSOWAC MYCIA WODA POD CISNIENIEM, PONIEWAZ ZWIEKSZY TO
ZAWILGOCENIE MUROW.

Zmy¢ tynkowane elewacje preparatem np. Remmers — Alkutex Combi WR lub pasta
czyszczaca Alkutex Fassadenreiniger Paste. Miejscowe intensywne zabrudzenia (sole,
algi) nalezy przetrze¢ recznie szczotka ryzowa przed zmyciem woda.

Wykonaé¢ dezynfekcje podiloza (cegiet i tynkéw) preparatem Adolit M flussig. Catos¢
elewacji zagruntowa¢ preparatem gruntujaco-wzmacniajacym Sto Prim Grundex lub
preparatem Funcosil Hydro-Tiefengrund Remmers.

Uszczelni¢ styk nawierzchni utwardzonych tzn.opasek z fundamentami muréw za
pomoca dwusktadnikowej zaprawy Relo EP Colorfuge (szara nr 2861) f-my Remmers.
Prace przy naprawie spekan i rys zachowanego tynku — rysy i peknigcia poszerzyc,
oczysci¢ z pytu. Przed wypelnieniem masa elastyczna Silko Elast /Sto/ powierzchnig rys
zagruntowa¢ gruntem Primer Divers /Sto/

Prace tynkarskie — wykonanie tynku podkladowego /wyréwnujacego/ Tubag Tras Kalk
Maschinenleichputz po zmoczeniu podloza na dzien przed tynkowaniem i zwilzeniu
bezposredniu przed tynkowaniem - przyklejenie warstwy siatki Sto Glasfasergewebe na
$ciany na catosci tynkéw plaskich ze wzgledu na mieszane podioze, - przy tynkach o
grubosci wigkszej niz 4 cm konieczny bedzie dodatkowy nosnik dla tynku np.dodatkowa
warstwa siatki - nalezy pamigta¢ aby nie zaciera¢ tynku podktadowego, - po wstgpnym
zwigzaniu zaprawy podkladowej nalezy ,,zagracowac” jej powierzchnig, - wykonanie
warstwy wykonczeniowej Sto Ispo Klasik po odpowiednim wysezonowaniu warstwy
podktadowej, szpachle naktada¢ w dwoéch warstwach. Warstwg wykonczeniowa
wyréwnac gabka lub filcem po ok. 1-2 godzin od jej zatozenia.

Do zapraw dodawac¢ $rodek przeciw korozji biologicznej /np. Bolix Complex/

Tynki malowa¢ wedlug czesci graficznej farba silikonowa np. Remmers LA, po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni chtonnych. Ze wzgledu na kluczowe znaczenia
dla koncowego odbioru estetycznego opracowania kolorystycznego elewacji proponuje
si¢ zastosowanie wysokiej jakosci farb silikonowych. Farby te zapewniaja ochrong
podioza przed wnikaniem wody opadowej przy zachowaniu dobrej przepuszczalnos¢
pary wodnej. Przy aplikacji farb nalezy $cisle przestrzega¢ wskazéwek technologicznych
zawartych w kartach technicznych.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REMONTU TYNKOW NALEZY
PRZEPROWADZIC BADANIA ARCHITEKTONICZNE (TYNKOW I MUROW ) WG
PROGRAMU BADAN (wg oddzielnego opracowania) PO UPRZEDNIM UZYSKANIU
POZWOLENIA PWKZ NA ICH WYKONANIE.



IX.4.

Remont detali architektonicznych elewacji (gzymsy, opaski)

Gzymsy

Usuniecie obrobek blacharskich

Usunigcie wtérnych tynkéw i napraw cementowych

W trakcie usuwania tynkéw z gzymséw nalezy pamigta¢ o pozostawieniu ,,S§wiadkow”
umozliwiajacych odtworzenie profili ciagnionych

Oczyszczenie cegiet z resztek zapraw i usunigcie skorodowanych spoin jak w przypadku
scian

Dezynfekcja cegiel i zachowanych oryginalnych tynkéw analogicznie jak przy tynkach
ptaskich

Wymiana i naprawa cegiel 1 ksztattek: cegly i ksztaltki gzymsow, ktére nadaja si¢ do
zachowania i1 sa ostabione, kruszace sig¢, nalezy wzmocni¢ impregnujac KSE 300
/Remmers/. Naprawy i uzupelnienia wykruszonych cegiet i ksztaltek wykona¢ w
zaprawach mineralnych np. Funcosil Restaurier Mortel /Remmers/. Wymiana cegiet i
ksztaltek ceramicznych przy uzyciu cegiet o analogicznych parametrach technicznych.
Cegly osadza¢ na zaprawie wapienno-trasowej Tubag lub Remmers.

Uzupetnienie spoin zaprawa na bazie wapna trasowego

Naprawy ,,z r¢ki” profili gzymséw wykonywa¢ zaprawa do reprofilacji krawedzi 1
ubytkéw StoDeco Reno

Tynkowanie gzymsoéw wykona¢ w technice ciagnionej stosujac szablony osadzone na
saniach i prowadnicach. Zaprawa spodnia — StoDeco Plan Grob i zaprawa wierzchnia —
StoDeco Plan Fein. Do zapraw dodawac srodek przeciw korozji biologiczne]
Gruntowanie wzmacniajace 1 wyréwnujace chtonnos$¢ podioza wykona¢ preparatem Sto
Prim Grundex lub Hydro Tiffengrund /Remmers/

Malowanie wedtug projektu kolorystyki farbami silikonowymi firmy Remmers Silikon
Harzfarbe LA po uprzednim gruntowaniu /zgodnie z karta techniczna/

Nowe obrébki blacharskie i opierzenia elementéw (gzymsy giéwne i posrednie szerokie,
gzymsy nacz6tkow, sptywéw wolutowych, gzymsu wienczacego szczyt, wneki okienne,
gzymsy pilastréw) pokry¢ blacha cynkowa zgodnie ze sztuka — wykonanie kapinoséw,
taczen dekarskich itp. wedlug czesci graficznej opracowania. Pozostale wystepy $cian w
postaci waskich gzymsow itp. nie nadajace si¢ do pokrycia blacha powinny zosta¢
zahydrofobizowane (np. Sto ispo-Fassadenschutz BS 290 Iub Disboxan 2D albo
podobnej klasy) lub wykonane z elastycznego materiatu mineralnego (np. Tubag
Dichtschlamme Flex 1K lub o podobnych wtasciwos$ciach).

Na powierzchniach ptaskich gzymséw i1 innych poziomych, wystajacych elementach
detalu — parapetach, gzymsach nadokiennych itp., opierzonych i nie opierzonych
zamontowac¢ systemy ochrony przeciw ptactwu. Nalezy dobiera¢ typ zabezpieczenia do
szerokosci chronionej dostosowany do wysiggu elementu architektonicznego. Dostepne
w sprzedazy /np. firmy Jacopic, Eko Piki i inne/ kolce w zaleznosci od typu chronig pas o
szeroko$ci od 10 do 30 cm .

Opaske z piaskowca okalajaca portal wejscia gtbwnego oraz opask¢ obramiajaca ptyte

erekcyjna nad wejsciem, jak i sama ptyte, podda¢ konserwacji wg programu prac
konserwatorskich, sporzadzonego przez uprawnionego konserwatora dziel sztuki
(wg. oddzielnego opracowania)

Wazony wykonane z piaskowca poddac konserwacji wg programu prac

konserwatorskich, sporzadzonego przez uprawnionego konserwatora dziel sztuk
(wg. oddzielnego opracowania) i pobieli¢ zgodnie z proj. kolorystyki elewacji

Wazony betonowe oczyscic i pobieli¢ zgodnie z proj. kolorystyki elewacji



IX.S.

Remont wi¢zby

uktad elementéw konstrukcyjnych podano na rysunkach, pozostaje bez zmian

wykona¢ remont konstrukcji wigzby (szczotkowanie krokwi, murtat, podwalin, jetek,
osuszenie 1 impregnacja preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi (np. Fobos M-4)
metoda 2-krotnego smarowania pedzlem), wedlug zalecen ekspertyzy mykologiczno-
konstrukcyjnej autorstwa inz. Ryszarda Bulata .

wymieni¢ porazone przez owady i grzyby elementy konstrukcji wigzby (np.krokwie),
podiég - w pok.nr 2/4, schodéw, sygnaturki, rygli, podwalin, kilku krokwi i stupkéw
(wskazanych w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej autorstwa inz. Ryszarda Butata.
Nowe elementy taczy¢ w ten sam sposéb jak w oryginale, stosowa¢ drewno tego samego
gatunku jak w wigzbie oryginalne;j

Istniejaca polepg poddasza nieuzytkowego (nad stropem I pigtra) usuna¢ i wykona¢ nowa
przemieszang na sucho z solnym preparatem grzybobdjczym (np. Soltox R-12) w
proporcji 3kg/m3

Oczysci¢ poprzez odkurzenie lub przedmuchanie spr¢zonym powietrzem porazone
fragmenty wig¢zby. Mozna do oczyszczania stosowac szczotki druciane lub ,,0struganie”
porazonych elementéw. Nalezy uwazaé, aby zabiegu szczotkowania nie stosowaé do
powierzchni z zachowanymi oryginalnymi $ladami obrébki drewna. Fragmenty takich
zachowanych powierzchni nalezy odkurzy¢ i wzmocni¢ przez uzycie izocyjanianéw lub
paraloidu /Osolan K16/

wykona¢ ,,ostrugania” porazonych przez owady elementéw wigzby dachowej (z
zachowaniem poprzedniego zabytkowego rozwiazania), do uzupelnienia  ubytkéw
drewna po ostruganiu mozna zastosowa¢ zywiczna mas¢ Aidol PU Holzersatzmasse
(Remmers). W przypadku uzupelniania oczyszczonych i ostruganych fragmentow wigzby
nie majacych wplywu na jej wlasnosci mechaniczne, ubytki drewna beda uzupetniane
metoda flekowania oraz kitowania. Drewno uzyte do flekowania winno by¢ sezonowane
w warunkach powietrzno - suchych 1 posiada¢ wilgotno$¢ zblizona do drewna
uzupetnianego (historycznego). Ubytki drewna oryginalnego winny by¢ uformowane do
ksztaltéw geometrycznych metoda dlutowania. Zaleca si¢ uzywania do klejenia wklejek
kleju poliuretanowego z uwagi na jego peczniejacy charakter co pozwala na wypetnienie
wszystkich prézni powstatych w wyniku niedoktadnosci pasowania elementéw. Podobnie
wigksze ubytki wokot wklejek nalezy wypelni¢ masa poliuretanowo-trocinowa.
Powierzchnie zewngtrzna wklejki nalezy obrobi¢ narz¢dziami ciesielskimi podobnymi do
uzytych przy obrébce materiatu oryginalnego (siekiera, diuto, strug, pita).

Wymieni¢ deskowanie potaci na nowe.

Wykona¢ dezynfekcje oczyszczonych elementéw wigzby dachowej poprzez
opryskiwanie /kilkakrotne/ 3% roztworem Lichenicida.

Wzmocnienie konstrukcyjne wykona¢ w przypadku duzej degradacji majacej wptyw na
wlasnosci mechaniczne konstrukcji.

Zabezpieczenie — nowo wprowadzone elementy wigzby oraz wszystkie pozostate
elementy nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie srodkiem grzybobdjczym 1 ogniochronnym
Fobos M-4 , lub réwnorzednym np. Ogniochron , Ocean 441 B.

dokonywac¢ biezacej konserwacji grzybo i owadobdjczej drewnianych elementéw
konstrukcyjnych wigzby dachowej np. preparatem Aidol HWT (Remmers) metoda
malowania pgdzlem lub dwukrotnego natrysku

Uwaga: Drewno pochodzqce 7z rozbiorki (stropow, klatek schodowych i wieiby
dachowej, poraZone przez grzyby i owady nalezy wywieZ¢é poza obiekt i spalié).



IX.6.

IX.7.

Wymiana pokrycia dachu , systemu odwodnienia i obrébek blacharskich

¢ [stniejace pokrycie dachu wraz z obrobkami blacharskimi kosciota nalezy zdemontowac.

o Istniejace pokrycia dachu kosSciota, daszkow $cianek arkadowych i muru okalajacego
posesj¢, wymienione zostanag na dachowke ceramiczng eséwke, istniejace rynny i
rury spustowe zostana wymienione na nowe z bl. cynkowe;j .

¢ [stniejace pokrycie sygnaturki z bl. miedziowanej wymienione zostanie na nowe z blachy
miedziane;j

¢ Isniejace pokrycie chelméw wiez, zegarowej i dzwonnej, z blachy miedzianej zostanie
poddane renowacji (oczysci¢ srodkami bezrospuszczalnikowymi, dokona¢ niezbgdnych
napraw i uzupetnien, naprawi¢ i uzupetni¢ lutowania) oraz zostanag wykonane nowe
otwory wentylacyjne (wywiewne) w szpicy chetméw

e Nalezy wykona¢ nowe deskowanie potaci dachu kos$ciota i sygnaturki z tarcicy nasyconej

e W celu zabezpieczenia deskowania nalezy wykona¢ impregnacj¢ Srodkiem
ogniochronnym , jak podano (pkt.IX.5)

e Dachowka ceramiczna esOwka, kolor dopasowa¢ do pierwotnego, ceramicznego
pokrycia tzn. kolor ceglasty

e Lacznie z nowym pokryciem dachu kosciota przewiduje si¢ wykonanie nowych obrébek
blacharskich dachu i nowych rynien oraz rur spustowych z bl. cynkowe;.

e Obrobki gzymséw wykona¢ ze spadkiem od elewacji. Nalezy wykona¢ kapinosy oraz
wlasciwe mocowanie obrobek w miejscach styku ze sciana — podcigeie tynku i
wywinigcie obrébek na $ciang. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie attyk z bl. cynkowe;j .
Gabaryty i1 spos6b wykonania obrébek wedlug czesci graficzne;.

® Wykona¢ podokienniki z blachy cynkowej gr.0,7mm.

Remont i wymiana okien

¢ Okna wedlug wykazu stolarki w czesci graficznej
® Okna drewniane na I pigtrze budynku w aneksach po obu stronach prezbiterium w
elewacjach bocznych oraz w elewacji wschodniej nalezy wymieni¢ na nowe z
zachowaniem istniejacych podziatéw i form.
¢ Pozostale istniejace okna drewniane podda¢ renowac;ji:
- Usunaé wszystkie warstwy farb metoda mechaniczng wspomagana chemicznie —
pasty fabryczne do usuwania przemalowan np.Alkutex Abbeizer /Remmers/, z drewna i
metalowych elementéw dekoracyjnych
— wzmocni¢ zlacza stolarskie przez klejenie 1 zatozenie dodatkowych kotkéw lub
wpustow drewnianych
— uzupetni¢ ubytki i pekniecia kitami do drewna /np.Tikkurila/ lub drewnianymi
wklejkami, flekowaé powstate otwory
— szlifowa¢ powierzchnie drewna i uzupetnien przy pomocy réznej gradacji papieréw
sciernych
— pomalowac trzykrotnie ramy drewniane farba zewngtrzna np: Tikkurila Everal Aqua
Semi Mat wg projektu kolorystyki
— zabezpieczy¢ antykorozyjnie czgsci metalowe /roztwor alkoholowy Taniny/ i
pomalowac farba ftalowa
— wykona¢ nowe szklenie
e Na parterze budynku, w pom. kaplic po obu stronach kruchty oraz w pétnocnym aneksie
prezbiterium zamontowa¢ od wewnatrz, do istniejacej o$cieznicy, nowe okna drewniane.
e Istniejaca Slusarkg podda¢ zabiegom renowacyjnym :



- Oczysci¢ powierzchni¢ metalu z produktéw korozji oraz warstw starego lakieru z
zastosowaniem szczotek metalowych.
— Zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy powlok epoksydowo poliuretanowych
poprzez malowanie natryskowe zestawem farb. Warstwa podktadowa miniowa, farba
epoksydowa grubosci 80um, warstwa wierzchniego krycia farba poliuretanowa
grubo$ci minimum 40 mikrometréw suchej masy.
- Wymieni¢ porysowane i zniszczone powierzchnie szklane, uzupetni¢ mase uszczelniajaca
- kit
e W gbrnej czgsci nawy gléwnej w elewacji pétnocnej i potudniowej w otwory okienne
zamknig¢te tukami odcinkowo, nalezy wstawi¢ nowe okna jako ostonowe wg zestawienia
stolarki i rys. czesci graficznej. Nowa §lusarka np.w systemie profili aluminiowych
scianek ostonowych Reynaers CWS50.

IX.8. Remont i konserwacja istniejacej stolarki drzwiowej

¢ Drzwi (zewnetrzne) (wg wykazu stolarki w czesci graficznej) poddac konserwacji
wg programu programu prac konserwatorskich, sporzadzonego przez uprawnionego
konserwatora dziet sztuki, zawartego w oddzielnym opracowaniu

¢ Wymieni¢ istniejace drzwi zewngtrzne wiez na nowe drewniane dgbowe wg zestawenia
stolarki wiez, zaimpregnowac farba podktadowa Tkkurila Valtti Base New i pomalowaé
dwukrotnie Tikkurila Everal Aqua Semi Mat wg projektu kolorystyki

IX.9. Remont krypty

e dokona¢ ,,odkazenia” oraz odgrzybienia $cian, sklepienia oraz posadzki krypty poprzez
dwukrotne smarowanie (lub oprysk) preparatem Ple$niotox E lub Murotox (produkcji
Inco- Veritas),

e rozebra¢ fragment porazonego sklepienia (wg czeSci graficznej i ekspertyzy
mykologiczno budowlanej), cegty umy¢, odkazi¢ poprzez dwukrotne smarowanie
srodkiem Ple$nitox E lub Murotox i1 wmurowac¢ w sklepienie ponownie

* wykona¢ instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej piwnic z kanatéw blaszanych 14x14cm
obudowanych ptyta kartonowo-gipsowa wedlug oznaczen w czesci graficznej

IX.10. Pozostale prace remontowe

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu ,,Techniczne badania geologiczne
gruntu...” GEOWIERT aut. mgr Witold Sadowski, Biatystok maj 2011r nalezy usprawni¢ ist.
system odwodnienia terenu wykonujac wzdtéz elewacji warstwe drenujaca i drenaz opaskowy z
odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wg proj. sanitarnego i drogowego
Dokona¢ réwniez nalezy korekte terenu wokot budynku zdejmujac ok 20-30cm gruntu, usunac
zle potozone chodniki i opaski betonowe, zniwelowa¢ dotki i zaglebienia, uksztattowac spadek
terenu od $cian budynku (wg czg¢sci drogowej niniejszego opracowania)

e  Wykona¢ wykop wzdtuz $cian budynku kosciota i wiez w systemie odcinkowym
e Wypelni¢ wykop warstwami filtracyjnymi w postaci zwiru, na dnie ukladajac rure
drenazowa a na powierzchni opaske z kamieni polnych na podsypce wapienno-piaskowej, —
nie nalezy stosowac¢ zapraw cementowych
e koncowki rur spustowych — montowac¢ do wpustéw do studzienek rewizyjnych poprzez
krééce z otworami rewizyjnymi (wg proj. instalacji sanitarnej)
¢  Wykona¢ wokot kosciota dojscia, $ciezki, schody terenowe z ptyt i kostki granitowe;j
(wg czesci graficznej 1 drogowej niniejszego opracowania)
Po rozebraniu schodéw istniejacych wejscia giéwnego:



® oznaczy¢ wszystkie elementy tak, aby przy ponownym montazu odtworzy¢ istniejacy
uktad.

e Wszystkie elementy schodéw oczysci¢ z resztek zapraw, wypiaskowa¢ metoda
strumieniowo S$cierna, uzupetni¢ ubytki i wykruszenia zaprawami do kamienia firmy
np.Tubag Ispo, Sopro

® Wykona¢ fundament betonowy pod schody (wg rys. detalu)

® Po ponownym utozeniu schodéw spoinowa¢ zaprawami do kamieni firmy np. Tubag Ispo,
Sopro

Wykonanie schodéw projektowanych do zakrystii i na zaplecza bud. (po redukcji gruntu) :
ewg. odrgbnego opracowania
Remont ogrodzenia , bramy i muru :

e 7 lica $cian usuna¢ wtoérne, odspajajace si¢ tynki i wszystkie cementowe uzupetnienia oraz
faty, naprawi¢ peknigcia, usuna¢ stara skorodowana zaprawe ze spoin miedzy cegtami i
uzupetni¢, zmy¢ pozostaly tynk, zabezpieczy¢ powierzchnie tynku oraz wykona¢ nowy
renowacyjny (wg pkt. IX.2 i pkt. IX.3 niniejszego opracowania) i malowa¢ wg rys.
kolorystyki czg$ci graficzne;.

e istniejace rzezby (usytuowane na stupach bramy) zdemontowac i podda¢ konserwacji
przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki wg programu prac konserwatorskich,
zawartego w oddzielnym opracowaniu, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia PWKZ na ich
wykonanie

ezdemontowac istniejace czapy stupéw bramy i stupkéw ogrodzenia frontowego i wykonac
nowe z betonu B20 (wg rys. Detalu)

eclmenty stalowe ogrodzenia i skrzydta bramy zdemontowac, oczysci¢ ze starych powtok
malarskich, uzupetni¢ elementy brakujace, oszlifowac, zabezpiecy¢ farba podktadowa i
pomalowa¢ (farba przystosowana do warunkéw zewngtrznych) na kolor grafitowy (wg
rys. kolorystyki)

IX.11. Wykonczenie materialowe i elementy projektowane

e Uklad istniejacych 1 projektowanych elementéw przedstawiono w czgsci graficznej
opracowania.

e W przypadku koniecznosci wymiany elementow wigzby oraz wymiany deskowania,
nowe elementy wykona¢ z drewna iglastego kl I impregnowanego preparatami
grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi (np. Antox Z i Fobos M-4) metoda 2-krotnego
smarowania pedzlem

® Pod taceniem membrana dachowa zbrojona paroprzepuszczalna ( np. Monaperm
50/Icopal lub Koramic 11/Wienerberger), pas szerokosci ok.1,0m przy attykach
dodatkowo zabezpieczony warstwa papy termozgrzewalnej elastomerowe;.

® obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy cynkowej gr. 0.6mm i 0.7
mm. Arkusze blachy taczy¢ na podwdéjne rabki lezace i stojace. Elementy do mocowania
obrobek — gwozdzie, zabki, tapki, druty, tasmy itp. Cynkowe. Rynhaki do rynien
wykona¢ jako cynkowe w rozstawie co 50 cm.

¢ Polaczenia obrébek blacharskich stykéw Scian i potaci, wykonczenie gzymséw wykonac
wedtug rysunkéw szczegétowych z blachy cynkowej gr.0.7 mm. W dolnych krawedziach
obrobek przy wyktadaniu blachy na dachéwki ceramiczne zamiennie mozna stosowac
systemowe listwy zakonczeniowe.

e Potaczenia blach w rejonie koszy i pasa nadrynnowego dodatkowo lutowac.

¢ Klapy wytazéw dachowych, otwierane 1 kotwione w otworach na zawiasach tasmowych
cynkowych

e NOWE POKRYCIE SYGNATURKI I OBROBKI BLACHARSKIE ZWIAZANE Z
JE] WYKONCZENIEM WYKONAC Z BL. MIEDZIANEJ gr. 0,7mm



IX.12.

IX.13.

I1X.14.

Nowa dachowke ceramiczng stosowa¢ w kolorze 1 ksztatcie dopasowanym do epoki
( tj. dachéwka eséwka, kolor ceglasty) kalenica z gasioréw ceramicznych i zamknigc¢
dostgpnych w systemowych dodatkach.

warstwy dachowe i wyposazenie dachu w elementy dodatkowe systemowe - fawy
kominiarskie, ptotki $niegowe, listwy i kominki wentylacyjne podano na rysunkach.
Podokienniki z blachy cynkowej gr.0,7mm

Po zakonczeniu remontu ponownie montowa¢ zmagazynowane i zabezpieczone elementy
zdjete z elewacji ( oswietlenie , tablice itp. )

Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej potaci dachu i1 przestrzeni strychéw
nieuzytkowych

- Wlot wentylacji w okapie, wylot w kalenicy— strych nad nawa giéwna i strych nad
nawami bocznymi: wlot wentylacji w okapie, wylot dzigki zamontowanym kominkom
wentylacynym na dachu (wykona¢ wedtug czgsci graficznej )

- Wloty 1 wyloty wentylacji zabezpieczy¢ cynkowa blacha perforowana (okap) ,
siatkami drucianymi stalowymi ocynk. gr.2 mm (wngtrze), systemowymi tasSmami
wentylacyjno-uszczelniajacymi (kalenica, okap dachéwki ceramicznej ).

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej obslugujacy pomieszczenia na pigtrze
aneksow przy prezbiterium (kanaly wentylacyjne 14x14cm blaszane izolowane
termicznie, obudowane pt. G-K, wyprowadzone ponad dach i zakonczone kominkiem
wentylacyjnym) oraz system wentylujacy przestrzen krypty (nawiew przez ist. okno,
wywiew dzigki kanatom blaszanym o wym. 14x14cm izolowanymi termicznie,
obudowanymi pt. G-K, wyprowadzonymi ponad dach i zkonczonymi kominkiem
wentylacyjnym) wg czgsci graficznej opracowania.

Izolacje przeciwwilgociowe

koryta w rejonie koszy i okapu oraz przy styku potaci dachowych z murem - papa
elastomerowa termozgrzewalna
paroprzepuszczalna membrana dachowa na deskowaniu catosci potaci

e Sciany fundamentowe 1 cokot obiektu zabezpieczony przed wilgocia — wg pkt.IX.1 ; pkt

IX.2

Instalacje

Odgromowa — wg projektu instalacji odgromowe;j

¢ Elektroenergetyczna - istniejace przytacze napowietrzne (zdemontowac na czas remontu

elewacji) i zamontowa¢ ponownie - wg oddzielnego opracowania
drenaz opaskowy z rur perforowanych PCV - wg projektu sanitarnego

e kanalizacja deszczowa — wg proj. sanitarnego

Kolorystyka:

Kolorystyka tynkéw elewacji - podano w czesci graficznej

Dachéwka ceramiczna —naturalny czerwony kolor dachéwki ceramicznej ( ,,ceglasty”)
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - naturalny kolor cynk

Dodatki systemowe — ptotki $niegowe , tawy kominiarskie —kolor ceglasty



XI. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego- kosciota

e Strefa klimatyczna: 4

e Temperatura zewngtrzna : -22°C

e Powierzchnia uzytkowa [m?] : 1031,50
o Kubatura ogrzewana [m’] : 8508

I. Wspétezynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne /W/m?K/ -wlasciwosci cieplne przegréd

zewnetrznych
1 Sklepienie 0.4
2 Okno zewnegtrzne 2
3 Drzwi zewngtrzne 2,5
4 Sciana zewnetrzna 0,4
I1. Sprawnos¢ energetyczna instalacji grzewczych
1 Sprawno$¢ wytwarzania ciepta 0,95
2 Sprawno$¢ regulacji instalacji 0,98
3 Sprawno$¢ przesylu ciepta 0,97
4 Sprawnos$¢ uktadu akumulacji 1

II1. Zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania budynku

1 Catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania 102,80kw|

Charakterystyka sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowiacej samodzielna calo§¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw §wiadectw ich charakterystyki energetycznej

XII. Dane techn. obiektu budowlanego charakteryz. wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i warunki udostepnienia obiektu osobom niepelnosprawnym

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢, sposéb odprowadzania $ciekdw,emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, rodzaj i ilosci
wytwarzanych odpadéw, emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, wplyw
obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne-nie zmienia si¢ w wyniku realizacji projektowanej
inwestycji

¢ Niniejszy projekt swym zakresem nie przewiduje rozbudowy obiektu.

e Warunki dostepnosci obiektu osobom niepetnosprawnym pozostaja niezmienione.

XIII. Ochrona przeciwpozarowa:

wysoko$¢ obiektu — (SW)

ilo$¢ kondygnacji — 2

kwalifikacja obiektu do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1

klasa odpornosci pozarowej — ,,B”

obiekt wyposazony w instalacj¢ odgromowa

pomieszczenia wyposazone w instalacje sygnalizacji pozaru,

niniejszy projekt swym zakresem nie przewiduje przebudowy wngtrz obiektu. Warunki
ewakuacji i ochrony pozarowej pozostaja niezmienione.

¢ clementy drewniane malowane preparatami ogniochronnymi i grzybobd6jczymi (Antox Z
1 Fobos M-4)



XIV. Uwagi koncowe

e Wszystkie niejasno$ci zwiazane z realizacja niniejszego projektu powinny by¢
wyjasniane pod nadzorem autoréw projektu.

e Materialy i systemy wykorzystywane do prac budowlanych musza posiada¢ atesty i
aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

* Wskazane w niniejszym opracowaniu materialy i systemy moga by¢ zastgpione przez
inne produkty i technologie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow
technicznych.

e Podczas prac z uzyciem preparatow i materiatdw specjalistycznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP obowiazujacych w tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na
opakowaniu przez producenta oraz kierowal si¢ zaleceniami technologicznymi
producenta.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", ,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z wielka ostrozno$cia i staranno$cia -kazde nieuwazne
posunigcie moze spowodowac nieodwracalne zniszczenia

e wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim; w trakcie prac
budowlanych moga pojawi¢ si¢ i mozna natkna¢ si¢ na elementy nie ujgte w
przeprowadzonych badaniach oraz w niniejszym opracowaniu. W przypadku odkrycia
elementéw mocno zniszczonych wezwa¢ nadzor konserwatorski—o sposobie dalszego
postgpowania 1 konieczno$ci wymiany na nowe elementy decyduje protokolarnie
komisja w obecnosci nadzoru konserwatorskiego

e Uwaga: przed ostatecznym malowaniem wykona¢ préby kolorystyczne na fragmentach
elewacji 1 wezwac¢ nadzor konserwatorski w celu akceptacji doboru barwy elewacji .
Jedynie  po komisyjnym sprawdzeniu préb mozna przystapi¢ do ostatecznego
malowania.
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