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czgS¢ sanitarna — drenaz opaskowy 1 odwodnienie powierzchni
utwardzonych
W celu przeciwdziatania zawilgocenia $cian fundamentowych przez wody podziemne
zaprojektowano drenaz opaskowy wokét budynku. Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich
karbowanych z PVC-U 80/71 umieszczonych w warstwie filtracyjnej ze zwiru 16 — 32 mm.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% tak aby na catej swojej dtugosci miaty otuling
warstwy filtracyjnej min 15 cm. Pozostata zasypk¢ wykonac gruntem przepuszczalnym bez

korzeni, kamieni itp.

Wody podziemne z drenazu opaskowego budynku odprowadzane beda do

projektowanego kanatu deszczowego rurociagiem z PVC o @160 mm.

Do odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych zaprojektowano
kanat deszczowy z PVC o $rednicy 200 mm. Wody opadowe do kanatu deszczowego z
powierzchni utwardzonych odprowadzane bgda przez system odwodnienia liniowego
korytkami 250x1000 mm. Wiaczenie korytek do kanatu deszczowego w studzienkach z rur

karbowanych 425 z PVC-U przykryte pokrywa zeliwna A15

Projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej uktada¢ na warstwie podsypki z piasku
gr. 10 cm. Zasypanie utozonego rurociagu piaskiem do gr. warstwy nad rura 30 cm. Pozostala
zasypke¢ wykonac pospotka zwirowa i zwirem gruboziarnistym ubijajac warstwami.
Wiaczenie do kanatu ulicznego zaprojektowano w projektowanej studni znajdujacej si¢ na

dziedzincu kosciola.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter projektowanej instalacji projekt

nie wymaga sprawdzenia.
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