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e wnetrzu kosciola parafialnego p.w. Tréjcy Przenajswietsze
-080 Tykocin. Dziatka nr 1818 w Tykocinie, gdzie znajduje

nig pierzeje prostokatnego rynku miejskiego (Placu Czarneckiego)

-.~-"t":- chitektoniczny. Posesja ograniczona jest ciagiem ulic, od potnocy

2ymi do niej bud. alumnatu, od potudnia ul. 11-go listopada z bud.
vschodu znajduje sie plebania a za nia budynki gospodarcze. Cale

owanym ogrodzeniu. Od placu Czarneckiego znajduje sig

furtki usytuowane sa w ogrodzeniu pétocnym i potudniowym.

i, wejsciem gléwnym i bocznymi do swiatyni, wejsciem na teren
ada ko$ciofa. Dziedziniec funkcjonuje jako dojscie do swiatyni (z

spacerOw powiazanych ze zwiedzaniem i zgromadzeniami

1 trycznie umieszczone po obu stronach osi kosciofa
la terenie dziedzinca znajduja si¢ elementy malej architektury —
rama gléwna. Calos¢ uzupelniajg ciagi nawierzchni

: oraz opaski z plytek betonowych przylegajacej do
komunikacyjna obiektu w zakresie dojazdu pojazdow

oprzez brame l6wna. Przed nia, wzdluz wschodniej krawedzi

dziemnej infrastruktury technicznej.
ody opadowe odprowadzane sg
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:ﬁ,ﬂ'ﬂ:ﬁm‘lima sklepienie krypty, wykonano nowa instalacje elektryczna, inst, ErZewcza w

szczone tynki zewngtrzne, wymalowania, naprawiono posadzki
Sytuacja
Budynek kosciola znajduie si¢ przy pl. Placu Czarneckiego, na dzialce nr geod. 1818 w
']',ykoclme Teren, na ktérym Usytuowana jest Swiatynia to czesc zabytkowego zalozenia
znajdujacego sig W srodmiesciu miasta Tykocin. Kosciol wraz z wiezami, zewa -
oraz z potkolistymi arkadowymi galeriami zajmuja cala wschodnia pierzeje prostakat
miejskiego (Plac Czarneckiego). Wraz ze stojacym na srodku placu barokowym pominil

hetmana CZBI'HECI{EEED. stanu-\\iu, ji.'_l_.t-.) _'?'h'ﬂ.'. na 0s. Budowla zorientowana jest w
kierunku wsch.-zach. Za kosciolem od wschodu znajduje sie plebania a za nig b
.guspoda.l‘:ze Cale zalozenie poklasztorme otoczone jest murem. Od placu Czar
sie. reprezentacyjna brama glowna, furtki usyiuowane sa w ogrodzer
poludniowym.

Fasada 1 wejscie gtowne do obiektu otwarte sg w kierunku Placu Czamec
12. Forma architektoniczna

Kosciot typu bazylikowego jest trajnawowa hala na rzucie prostokata. Nawa ¢
((najwyzsza) nakryta jest dachem dwuspadowym, nad prezbiterium jest niec
trojpolaciowy. Nawy boczne, znacznie nizsze od glownego karpusu b . nak
dachem pulpitowym. Na styku kalenic nawy glownej 2 dachem prezbiterium usyi
‘ezworaboezna sygnaturka. Wejscie do kosciola prowadzi przez kruchte. Po obu jej
‘znajduja si¢ kwadratowe kaplice dostepne z naw bocznych. Prostokatne prezhiterium
zlokalizowane zostato od wschodu. Pod prezbiterium jest krypta a po jego bokact
dwukondygnacyjne aneksy. Z obu stron fasady usytuowano symetrycznie arkadowe sciank
‘parawanowe, faczaee sig fukiem z wiezami stojgeymi w narozach posesji. Pomigdzy nimi
zlokalizowano mur z wysunicta potkoliscie brama glowna. Na zdwojonych stupach bramy
zﬁajdujq sie oryginalne rzezby popiersi czterech ew angelistow autorstwa Jana Chryzostoma
Redlera.

Wieze sa dwukondygnacyjne nakryte kopufami zakonczone ostrostupami i iglicami. Arkady
Siepajy pierwszej kondygnacyi wiez i sa nakryte daszkiem dwuspadowym.

zbiterum, elekir. system ogrzewania w zakrystii, oswietlenie | naglosnienie, wymieniono
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retleniem wnetrza kosciota, podéwietlania oltarzy itp.
z sterownik DMX 512, lapy zasili¢ przewodem FTP4x2x0.8

o@cﬁ mozliwos¢ dolgczania przystony antyolénieniowej. Kolor wg

xLED CREE o skutecznosci >100lm/W. Zasilanie 3x350mA
rus i zamknigcia wykonane z aluminium anodowanego lub
weg palety RAL. Klosz ze szkla hartowanego. W opcji wersja z
Sst + 24x 25st

- Pompy do ogrzewania kosciola.

P wadzi¢ z kottowni od sterownika pomp zgodnie z kartg katalogowa

wyposazy¢ w wylacznik. DPX 63 A z wyzwalaczem
ik przepiec klasy B+C. Przyciski ppoz. rozmiesci¢ zgodnie z
wodem HDGs 2x1.Wszystkie projektowane obwody
odatkowo wylacznikami réznicowymi o pradzie réznicowym
Jlezy uziemi¢ a wartos¢ uziemienia nie powinna przekraczac
. osprzetem firmy Legrand (rysunek E-3) zgodnie z

: lania dla instalacji teletechnicznych nalezy
¢ pI istop 63 A umozliwiajacy wylgczanie




ego ma by¢ wykonane jako sztuczne.. Uziemienie
e W tym celu naleZy pograzy¢ uziomy nuedzmwane

. em szpilke i zlaczke nalezy posmarowaé specjalng pastg
smarujaca art. Nr 11303. Szpilke nalezy pograzac przez glowice
ani szpilki art. Nr 10803. Celem wykonania uziemienia

11001, Polgczenie to nalezy wykonaé przez zgrzew
eld i zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc do tego celu
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yrzy pradzie obcigzenia
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zZwarciowy na szynach niskiego napigcia rozdzielnicy glownej:
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warunek spetniony

irzadzenie  bedzie mialo oddzielny obwdd. Jako typ
'y NHXHFE180/E90 prowadzone w korytach oraz

) przy uwzglednieniu nastepuiacych warunkow:
wych o charakterystyce gG



procgtowy
- ——— spadek
konduktancja papiesia
m/mm’Q
¥ [m/mm’Q] AUs,
0,21

; a do najbardziej oddalonego odbiornika nie przekroczy 6%.

'samoczynnego wylaczania zasilania

modci samoczynnego wylgczania zasilania przeprowadzono w
cznej o najbardziej niekorzystnych warunkach. Do sprawdzenia
ego wylaczania wybrano punkty.

du Zwarciowego

<1 Prad
Rezystancja | Reaktancja | Impedancja zwaarcia
| RIO] X[ Z{] | {a}
0,64 0,42 0,16 292.5
Zabezpieczenie Prad zadzialania | Ocena
la[A]
S301B16 80 Tak

s dodatkowo zabezpieczone wylgeznikiem roéznicowopragdowym

A, =003A
«ch punktach warunek samoczynnego szybkiego wylaczania

iP;onkacj nalezy bgzwzg]gdnie uzg_odnié z
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émowych, elementéw mstalacjl odgromowej itp.
ponad 1,0 m od powierzehni posadzki.

budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem budowy
va i ochrony zdrowia, uwzglqdmajqcy specyfike obiektu
_ puewadzema robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy

netrznych ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
ciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego,
ot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow realizacji,
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
jacych zagrozenie.

v prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
byé przeszkoleni W

i :kanujqcy prace budowlane powinni

1y jest do:
y prawwmkow z aktualnymi uprawnieniami 1

u stanowiskowego pracownikow,

i kolejnosci realizacjl.
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ch CL jest przeznaczona do iluminacji architektoniczne],
C lub szyby hartowanej.

saria 0praw ofwietleniowy

Korpus oprawy wykonany jest z aluminum anodowanego, klosz wykonany z P
ppraw? bazuje na LED'ach CREE,

CHARAKTERYSTYKA

irodto LED 1,2W (350mA] CREE

szczelnosc IP68

odpornosc na uderzenia IK 10 (PC)

1asilanie

klasa ochronnosci

DC 350mA (wersja z zasilaniem zewnetrznym)
AC 230V/50Hz (wersja z zasilaczem zintegrawanym)

Il (AC 230V/50Hz)
Il (DC 350mA)

BARWA SWIATLA

OPCIE
potgczenie przelotowe

indywidualne przylgcza (IP68) | uchwyty




